
Артикул Световой
поток, лм

Потребляемая
мощность, Вт

КСС Тцв, К Цена, руб

Одиночные светильники с источником
LE-СБУ-37-003-7328-67Д 285 2.3 К 9° 4000 6673.00
LE-СБУ-37-003-7329-67Т 260 2.3 К 9° 3000 6673.00

Характеристики
Степень защиты, IP 67
FORM_ORDER Y
Напряжение питания, В / частота, Гц DC 12/24/36
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм 88x77x90
Гарантийный срок, лет 3
Класс электробезопасности III
Пульсации светового потока, менее % 1%
Индекс цветопередачи, CRI >80
Класс светораспределения П
Коэффициент мощности 0,9
Климатическое исполнение УХЛ 1
Температурный диапазон, С° -40 - +45˚С
Срок службы, часы 50 000

Цвет корпуса по шкале RAL LE-0894
Управление 1-10В LE-0757
Управление DALI LE-0973
Экран Архитектор Мини LE-7488
Источник питания Штрих 2.0 >4Вт <15Вт
+коннектор + заглушка

LE-7484

Источник питания Штрих 2.0 >18Вт <37Вт
+коннектор + заглушка

LE-7485

Источник питания Штрих 2.0 >40Вт <58Вт +
коннектор + заглушка

LE-7486

Источник питания Штрих 2.0 >61Вт <97Вт
+коннектор + заглушка

LE-7487

 

Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник АРХИТЕКТОР Мини 2,3
Вт



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светильники АРХИТЕКТОР 2.0 Мини предназначены для накладного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются из алюминия методом экструзии,
все элементы окрашенного порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Светодиодный модуль
закрыт рассеивателем из оптического поликарбоната.

Светильники выпускаются в одиночной модификации с источником питания на борту. Для быстрого и надёжного подключения светильники
оснащаются герметичными коннекторами.

Для повышения визуального комфорта светильники могут оснащаться противослепящими экранами. Для исключения образования конденсата,
гермоввод оснащен клапаном выравнивания давления.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Преимущества
Алюминиевый корпус;
Светодиодный модуль защищен рассеивателем;
Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
Широкий выбор вторичной оптики;
Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
Клапан выравнивания давления;
Выбор цвета корпуса по шкале RAL;
Выбор цветовой температуры 4000 3000К;
Компактные размеры;
Моментальное включение светильника при низких температурах;
Кронштейн с регулировкой угла наклона;
Степень защиты IP 67.
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