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СТРУНА Ex
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СТРУНА Ex ОСОБЕННОСТИ
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СТРУНА Ex ОСОБЕННОСТИ
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СТРУНА Ex ОПЦИИ
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Применяются для освещения:
 Взрывоопасных помещений опасных по газу;
 Взрывоопасные помещения опасные по пыли;
 Нефтяных предприятий;
 Химических предприятий;
 Объектов энергетики (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство)

Маркировка взрывозащиты:
 1Ех e mb IIC T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T90C Db X

Группа Описание

1Ех Взрывобезопасное оборудование

e Повышенная безопасность вида «e»

tb Защита оболочкой и ограничением температуры

mb Герметизация компаундом

IIC Группа электрооборудования для газовых сред, эталонные газы ацителен и водород

IIIC Группа пыли, проводящая

Т4, Т90С Температурный класс

Gb, Db Уровень взрывозащиты по пылевым и газовым средам

X Специальные условия безопасного применения

СТРУНА Ех МАРКИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
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ЛИНЕЙКА СВЕТИЛЬНИКОВ
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ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13 

тел./факс:+7(495) 545 46 05
info@ledef.ru
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